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За 100 с лишнем лет своего существования компания
РОБЕЛЬ стала одним из самых известных и уважаемых
производителей железнодорожной строительной
техники.
Качество нашей продукции наряду с высоким уровнем
профессионализма сотрудников позволили компании
завоевать репутацию первоклассного партнера,
способного удовлетворить самые разнообразные
требования и пожелания наших клиентов.

На нашей производственной площадке в г. Фрайлассинг на юго-востоке Германии в Ба-
варии разрабатываются и изготавливаются более 100 различных наименований же-
лезнодорожной строительной техникив трех основных товарных группах: средства
малой механизации и ручной инструмент, ремонтные путевые комплексы, специальная
путевая техника.
Особую роль играет предлагаемый нашей компанией сервис всей линейки продукции
на протяжении полного жизненного цикла. В дополнение к основной, и в значительной
степени стандартизированной линейке продукции, мы предлагаем системные решения
с проектным потходом при активном взаимодействии с заказчиком.
Основополагающей задачей компании является создание уникального высокотехно-
логичного оборудования. Инновационные решения для нас - это двигатель прогресса,
и они разрабатываются исключительно для оптимизации практического применения.
Высокая степень эксплуатационной готовности нашего оборудования обеспечивается
за счёт современных методов конструирования и производства, профессиональной
компетенции персонала.ю а так же за счёт экспертной поддержки наших заказчиков
на всех этапах до и после принятия решения о закупке оборудования. Сегодня компании
работает порядка 480 человек, производство сертифицированно в соответствии с EN
ISO 9001, а так же имеет допуск согласно EBO § 32-33 для продления срока эксплуата-
ции железнодорожного подвижного состава. Со всеми вопросами и пожеланиями Вы
можете обратиться как к нашим специалистам отдела продаж на заводе, так и к нашим
представителям более чем в 60 странах по всему миру.
Свяжитесь с нами и убедитесь в нашей компетенции и профессионализме.
В интернете Вы найдете нас тут: www.robel.info.

Целый век. Превосходные результаты
на рельсовом пути. По всему миру.
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НОВИНКАНОВИНКА!!
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НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ!

Технические новшества,
которые Вас убедят.
Вертикальная виброшпалоподбойка серии 62.05

Модульная серия ручных аккумуляторных станков 10.20/30.20
рельсосверлильный станок и ударный гайковёрт

Световые вышки 73.06

Прицепы для строительных площадок 55.40

Домкрат с безопасным подъемным механизмом 46.47
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Световая вышка для
строительных площадок
73.06

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

• быстрая и простая установка

• быстрая готовность к эксплуатации

• высокая световая отдача при низком
энергопотреблении

• площадь освещения до 700 м²

• гибкое отключение средств освещения

• прочность и устойчивость

• широкий температурный диапазон применения

• наличие аккумуляторной модификации

Масса: включая транспортны кейс ~ 22 кг

НОВИНКАНОВИНКА!!

НОВИНКАНОВИНКА!!

НОВИНКАНОВИНКА!!

Домкрат с безопасным храповым
механизмом подъема 7,5 т 46.47
ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.
• устойчивый и прочный при подъеме и опускании

• укрепленное основание

• безопасная пусковая рукоятка с грузоупорным тормозом
и накидной ручкой

• грузоподъемность 7,5 т
Масса: ~ 34 кг
максимальная высота подъема: 300 мм
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НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ!

Прицепы для строительных
площадок 55.40
ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.
Гибкость

• Допуск федерального ведомства железных дорог (EBA) к
использованию на ж/д путях на стройплощадке и для
технических нужд

• Ручной замок поворотного типа (twist-lock)

• в наличии большое количество дополнительных модулей

Эффективность затрат

• минимальные логистические затраты

• небольшая масса и высота конструкции

• высокая полезная нагрузка

• легко ставить и снимать с рельсов

• возможность использования с экскаватором на
комбинированном ходу расширяет сферу применения

Масса: ~ 3,3 т
макс. полезная нагрузка 15 т



Сверлильная машина на
аккумуляторах 10.20

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

• высокая скорость сверления благодаря мощному
электродвигателю (1600 Вт,) в идеальных
условиях 20 секунд/отверстие

• компактный + прочный + легкий (19,5 кг)

• безопасность и простота обслуживания

• мгновенная готовность к эксплуатации

• низкий уровень шума и вибраций

• полная автономность

• светодиодная подсветка

• окупаемость аккумуляторов за счёт экономии на
топливе

• совместимость аккумуляторов, зарядных
устройсттв и оборудования (10.20 и 30.20)

• стандартные запасный части РОБЕЛЬ

Масса: ~ 19,5 кг

Модульная серия ручных аккумуляторных станков
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НОВИНКАНОВИНКА!!

НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ!

Аккумуляторный ударный
гайковерт 30.20

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

• высокий крутящий момент (1800 Нм)

• легкий + мощный (17,8 кг)

• в идеальных условиях до 500 циклов на 1 заряд аккумулятора

• компактный + прочный

• безопасность и простота обслуживания

• эргономичное управление

• мгновенная готовность к эксплуатации

• низкий уровень шума и вибраций

• светодиодная подстветка

• окупаемость аккумуляторов за счёт экономии на

• топливе совместимость аккумуляторов, зарядных устройств и

• оборудования (10.20 и 30.20) стандартные запасные
части РОБЕЛЬ

Масса: ~ 18,3 кг



Оцените выгоду от инновационной и единственной в
своем роде серии вертикальных виброшпалоподбоек от
РОБЕЛЬ. По всему миру уже более 1000 экземпляров
улучшают результаты операций по подбивке шпал.

Выберите в соответствии с потребностями подходящую шпалоподбойку.
РОБЕЛЬ предлагает ряд отличающихся по мощности станков разного
применения. Линейка покрывает все области: от вокзалов с большой
пропускной способностью или второстепенного пути, от тоннеля метро
до высокоскоростных магистралей, от бетонных до деревянных и сталь-
ных шпал.

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

• Лучшие результаты по подбивке, менее 2 минут/шпала

• Долгий жизненный срок до 300 моточасов

• Сохранени качества балласта

• Низкий уровень шума

• Низкие вибрации механизма управления

• Малый вес

62.05L / 4-тактный бензиновый двигатель

• Легкая и компактная

• Низкий уровень выхлопных газов и шума

• Точечное применение

• Мелкий и средний ремонт пути

• Идеальная для сварочных бригад
Масса: ~ 17,66 кг

62.05 / 2-тактный двигатель

• Высокопроизводительная и прочная

• От среднего до тяжелого ремонта

• Длинные отрезки и большые строительные участки
Масса: ~ 24,4 кг

62.05 / Электродвигатель

• Высокопроизводительная и прочная

• Низкий уровень шума, отсутствие опасных выбросов

• Специально предназначен для тоннелей и МСТ 69.50

• От среднего до тяжелого ремонта

• Длинные отрезки и большые строительные участки
Масса: ~ 24,9 кг

62.05L 4-тактный-
бензиновый двигатель 62.05 2-тактный-

бензиновый двигатель

62.05
с электродвигателем

Серия вертикальных виброшпалоподбоек НОВИНКАНОВИНКА!!
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НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ! НОВИНКИ РОБЕЛЬ!



СВЕРЛЕНИЕ
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современный и надежный рельсосверлильный станок с
системой автоматической подачи и остановки при
сверлении
для сверления отверстий в виньолевых и желобчатых
рельсах, в том числе на свободных концах рельса и в
зоне стрелочных переводов
Максимальный диаметр товерстия 40 мм

Комплектующее оборудование:
сверлильный шаблон для нескольких оттверстий с
точным расстоянием

Масса: ~ 66 кг

10.35 Рельсосверлильный станок

10.20 А ккумуляторный рельсосверлильный станок

НОВИНКАНОВИНКА!!для горизонтального сверления шейки рельса
стандартный макс. диаметр сверления до 34 мм
(корончатое сверло)
до 38 мм по запросу
Макс. расстояние подачи 50 мм
Макс. глубина сверления 30 мм
Скорость сверления одного отверстия Ø 20 сек.*
Количество отверстий за 1 заряд аккумулятора
65 при Ø 16 мм*
35 при Ø 32 мм *

*в идеальных условиях

Дополнительное оборудование:
зажимные шаблоны, сверла для рельсов, сверлильный
шаблон для нескольких отверстий
бачок для охлаждающей жидкости, поддон, транспортный
ящик

Масса: ~ 21,8 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС
высокая скорость сверления благодаря мощному электродвигателю
(1600 Вт,) в идеальных условиях 20 секунд/отверстие

• компактный + прочный

• безопасность и простота обслуживания

• мгновенная готовность к эксплуатации

• отсутствие вредных выбросов

• низкий уровень шума и вибраций

• полная автономность

• светодиодная подсветка

• окупаемость аккумуляторов за счёт экономии на топливе

• совместимость аккумуляторов, зарядных устройсттв и
оборудования (10.20 и 30.20)

• стандартные запасный части РОБЕЛЬ

Масса: ~ 21,8 кг



СВЕРЛЕНИЕ

11.64 Шпалосверлильный станок

для работ по сверлению отверстий в шейке рельса;
компактный, сверхлегкий;
минимальное время сверления;
сверла для отверстий под резьбу различного исполнения
для широкоподошвенных и желобчатых рельсов

Масса: ~ 19 кг

10.40 Рельсосверлильный станок

для сверления отверстий в деревянных шпалах диаметром до 22 мм;
ограничитель хода по глубине;
защитная втулка для сверла;
компактный, высокопроизводительный

Масса: ~ 8 кг

11.12 Переносной шпалосверлильный станок
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для сверления отверстий в деревянных шпалах диаметром до 22 мм;
подача сверла за счет наружной резьбы, втягивающей сверло в
материал; возможность регулирования сверлильного шпинделя для
сверления под углом

Комплектующее оборудование:
кондукторная втулка для точного сверления по оси
отверстий в подкладке

Масса: ~ 54 кг базовое устройство
~ 6 кг съемный аутригер с изолированным опорным роликом



РЕЗКА
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для быстрой и экономичной резки рельсов высочайшей прочности;
простая, точная установка в требуемое положение;
нет необходимости в подъеме рельса с балласта, что позволяет
быстро и безопасно работать на пути

Масса: ~ 68 кг

12.70 Мобильный рельсорезный ленточнопильный станок

для быстрой и экономичной резки рельсов высочайшей прочности;
простая, точная установка в требуемое положение;
нет необходимости в подъеме рельса с балласта, что позволяет
быстро и безопасно работать на пути;
низкий уровень шума и экологическая безвредность

Масса: ~ 61 кг

12.72 Мобильный рельсорезный ленточнопильный станок

для быстрой и экономичной резки рельсов в том числе
и термоупрочненных;
оптимальное использование абразивного круга за счет
его переустановки;
диаметр абразивного круга до 350 мм;
высокая производительность

Масса: ~ 25 кг

13.70 Абразивный рельсорезный станок



РЕЗКА
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применяется на рельсах, находящихся под напряжением сжатия

Масса: ~ 2 кг

13.81 Предохранительное распорно-клиновое приспособление

13.84 Направляющая тележка

для резки рельсов в том числе и термоупрочненных;
нет необходимости в переустановке станка после износа абразивного
круга; отсутствие весовой нагрузки на оператора, благодаря
оптимальному уравновешиванию; диаметр абразивного круга до 350 мм;
имеется также станок с трехфазным электродвигателем;
поворотный направляющий механизм из легкого металла

Масса: ~ 28 кг

13.86 Абразивный рельсорезный станок

для резки асфальта; удобная работа;
точный рез – необходимое условие долгой эксплуатации
асфальтового покрытия

Масса: ~ 27 кг



ШЛИФОВКА
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для удаления ржавчины с шейки рельса с целью обеспечения
непрерывного протекания тока машины контактной стыковой
сварки оплавлением, или для подготовки изолирующего стыка

Масса: ~ 95 кг базовое устройство
~ 25 кг механизм поперечного перемещения

13.03 Шлифовальный станок для обработки шейки рельса

для обработки рельсовых стыков, а также отремонтированных
наплавкой поверхностей катания

Комплектующее оборудование:
многороликовый копир для удаления волнообразного
износа; компактная конструкция

Масса: ~ 59 кг

13.44 Шлифовальный станок для обработки головки рельса

высокопроизводительный станок;
простота и эргономичность;
точная по профилю обработка рельса обеспечивается за счёт
специального расположения направляющих;
для точного по форме щлифования головки рельса как, например,
в местах сварных стыков и наплавок, а так же для выполнения
работ по снятию грата с поверхности широкоподошвенных рельсов.

Масса: ~ 99,5 кг базовое устройство
~ 14 кг аутригер

13.48 Шлифовальный станок для профильной обработки головки рельса



ШЛИФОВКА
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для выполнения шлифовальных работ на крестовинах
стрелочных переводов и на желобчатых рельсах;
автономность работы;
возможность универсального применения, благодаря
технологии наклона 360°;
легковесная конструкция

Масса: ~ 9 кг

13.58 Р учной угловой шлифовальный станок

для очистки мест наплава на остряках, крестовинах, рамных
рельсах и контррельсах, а так же для удаления заусенцев с
головки рельсов и стрелочных переводов;
самое высокое качество шлифовки

Масса: ~ 99 кг

13.61 Шлифовальный станок для удаления заусенцев с рельсов и для обработки стрелочных переводов

для ремонта железобетонных шпал

Масса: ~ 160 кг

15.51 Шпалошлифовальный станок



ФРЕЗЕРОВАНИЕ
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для обработки рельсов и ремонта крестовин;
планомерное удаление материала при всех видах
трещин и/или повреждений

Масса: ~ 41 кг фрезерная головка
~ 62 кг базовое устройство

16.01 Рельсофрезерный станок



НАТЯЖЕНИЕ / ПЕРЕДВИЖКА / ГИБКА
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для гибки остряков в зоне стрелочных переводов;
быстроразъемное соединение для подключения
ручного насоса или гидростанции;
усилие гибки, 250 кН

Масса: ~ 59 кг базовое устройство с ручным насосом

22.28 Пресс для правки стрелочных остряков

для гибки и правки широкоподошвенных и
желобчатых рельсов;
простота эксплуатации;
рама из легкого сплава;
большое усилие гибки, 550 кН

Масса: ~ 63 кг

22.38 Гидравлический рельсогибочный пресс

для регулировки ширины колеи; с изоляцией между рельсовыми нитями;
ширина колеи 1435 мм; для рельсов S49/54 и UIC 60;
для других типов широкоподошвенных и желобчатых рельсов –
по запросу; простота крепления на подошве рельса

Масса: ~ 25 кг

без изоляции

Масса: ~ 11 кг

24.06/1 Фиксатор ширины колеи

24.06/2 Фиксатор ширины колеи
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по выбору с ручным насосом или гидростанцией;
подходит для рельсов без отверстий под стыковые накладки;
усилие сдвижки 60 кН, усилие раздвижки 80 кН, длина хода 400 мм;
(каждая зажимная головка по 21 кг, гидроцилиндр 35 кг)

Масса: ~ 77 кг базовое устройство
~ 7,6 кг ручной насос
~~ 29 кг гидростанция

для сдвижки двух рельсов при стыковых зазорах до 3 м;
усилие сдвижки 30 кН

Масса: ~ 58 кг (в комплекте)

для продольного перемещения рельсов на балластной призме;
не оставляет следов на поверхности рельса

Масса: ~ 38 кг

24.08 Башмак для перемещения рельсов

24.11 Устройство для сдвижки рельсов

24.12 Гидравлическое устройство для сдвижки и раздвижки рельсов
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НАТЯЖЕНИЕ / ПЕРЕДВИЖКА / ГИБКА

для подогрева рельса, например, при выполнении сварочных работ,
устройстве изолирующих стыков или стыков с накладкой

Масса: ~ 74 базовое устройство
~ 4 кг опора

для перемещения рельсов любой длины;
грузоподъемность 700 кг;
прочная конструкция

Масса: ~ 7 кг

масса самого тяжелого элемента всего 33 кг;
для сдвижки, раздвижки и удержания рельсов;
используется при выполнении сварочных работ на рельсах;
обеспечивает габарит прохождения подвижного состава;
зажимные хомуты могут быть расположены над рельсом;
усилие сдвижки 700 кН, усилие раздвижки 400 кН;
по выбору с ручным насосом или гидростанцией

Масса: ~ 198 кг базовое устройство
~ 55 кг ручной насос
~ 67 кг гидростанция

25.16 Опорный ролик для перемещения рельсов

66.01 Устройство для подогрева рельсов

24.70 Гидронатяжитель для рельсов
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для синхронного завинчивания при постоянном моменте затяжки;
высокая производительность;
запись параметров в электронном виде;
в основном для строительства новых участков

Масса: ~ 199 кг базовое устройство
~ 60 кг механизм поперечного перемещения

30.42 Двухшпиндельный синхронный шурупогайковерт

для быстрого завинчивания и отвинчивания шурупов и
гаек при ремонте или текущем содержании пути;
прочная конструкция;
макс. крутящий момент 1000 Нм; 3,5 кВт

Масса: ~ 21,5 кг

30.09 Переносной ударный шурупогайковерт

для быстрого завинчивания и отвинчивания шурупов и
гаек при ремонте или текущем содержании пути;
оптимизированная эргономика;
макс. крутящий момент 1030 Нм;
1,42 кВт

Масса: ~ 19 кг

30.10 Переносной ударный шурупогайковерт
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30.20 Ударный гайковерт на аккумуляторах

НОВИНКАНОВИНКА!!

для выполнения работ по завинчиванию-отвинчиванию
с точным крутящим моментом;
гидравлический привод;
автоматическое переключение скоростей;
крутящий момент регулируется; макс. 760 Нм

Масса: ~ 100 кг базовое устройство
~ 4 кг аутригер

30.71 Высокоточный гидравлический шурупогайковерт

для работ по завинчиванию и отвинчиванию шурупов и гаек
отличается высокой мощностью и автономностью
подходит для развинчивания болтов крестовин
в идеальных условиях 500 циклов на 1 заряд аккумулятора

Масса: ~ 18,3 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС

• высокий крутящий момент (1800 Нм)

• легкий + мощный

• компактный + прочный

• безопасность и простота обслуживания

• повышенная эргономичность

• мгновенная готовность к эксплуатации

• отсутствие вредных выбросов

• низкий уровень шума и вибраций

• светодиодная подсветка

• окупаемость аккумуляторов за счёт экономии на топливе

• совместимость аккумуляторов, зарядных устройсттв и
оборудования (10.20 и 30.20)

• стандартные запасный части РОБЕЛЬ
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эффективный инструмент для проведения работ по ремонту
или текущему содержанию железнодорожных путей;
для продолжительных работ завинчивания и отвинчивания шурупов и гаек;
Малоизнашивающаяся, саморегулирующаяся, конусная
металлическая муфта;
Крутящий момент регулируется через гидравлический сервомеханизм;
частота вращения шпинделя 71/186 об/мин;
макс. крутящий момент 1000 Нм;
высокая производительность и эргономичность.

Масса: ~ 84 кг базовое устройство
~ 4 кг аутригер
~ 25 кг механизм поперечного перемещения

30.82 Универсальный шурупогайковерт

для продолжительных работ завинчивания и отвинчивания шурупов и гаек;
многодисковая электромагнитная фрикционная муфта обеспечивает
максимальную стойкость;
контроль с помощью цифрового индикатора момента затяжки;
частота вращения шпинделя 70/200 об/мин;
макс. крутящий момент 1000 Нм

Масса: ~ 92 кг базовое устройство
~ 4 кг аутригер
~ 25 кг механизм поперечного перемещения

30.82 RKS Универсальный шурупогайковерт

Пульт управления с цифровым индикатором Встроенное светодиодная подсветка головки
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для выполнения работ по завинчиванию-отвинчиванию и сверлению
с помощью одного станка;
шпиндель всегда находится в вертикальном положении, благодаря
раме специальной форме;
макс. крутящий момент 1000 Нм

Масса: ~ 120 кг базовое устройство
~ 6 кг опора

30.83 Комбинированный сверлильный станок-шурупогайковерт

дополнительная насадка к шурупогайковертам 30.82 и 30.82 RKS
для завинчивания стыковых болтов

Масса: ~ 9 кг

31.82 Насадка для завинчивания стыковых болтов

для выдергивания костылей из шпал;
плавная регулировка ограничения рабочего хода

Масса: ~ 109 кг базовое устройство
~ 60 кг механизм поперечного перемещения

33.08 Гидравлический станок для выдергивания костылей
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для установки и снятия упругих клемм;
гидравлический привод, высокая эргономичность;
установка и снятие без смены инструмента

Масса: ~ 130 кг базовое устройство
~ 50 кг механизм поперечного
перемещения

Дополнительное оборудование:
механизм подъема одиночных шпал

34.01 Станок для установки-снятия упругих клемм

Устройство для вдавливания и выталкивания для скоб для
скрепления модульной и эргономической конструкции.

Модульное исполнение
Соответствующий энергетический модуль (блок питания) подключается
к необходимому рабочему модулю. Смена рабочих модулей или энер-
гетических модулей осуществляется быстро и просто благодаря опти-
мальному расположению центра тяжести, небольшой массе и
быстродействующему затвору. Запатентованная гидравлическая си-
стема со спиралевидным масляным охладителем, который одновре-
менно выполняет функцию бака для гидросмеси, делает возможной
длительную эксплуатацию оборудования. Смена рабочих процессов
(вдавливание/выталкивание) осуществляется при помощи запатенто-
ванных универсальных инструментов. Необходимость в дорогостоящей
смене инструментов отсутствует. Рабочие модули для скоб для скреп-
ления типа Fast Clips, E Clips, FE Clips или FCx Clips. Процесс зажима
осуществляется при помощи нажимной кнопки на рукоятке и предо-
храняется двухпозиционным механизмом пуска.

ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС
Повышенная эргономичность

• небольшая масса

• оптимальное расположение центра тяжести

• простота обращения

• низкая степень вибрации

Эффективность

• готовность к эксплуатации менее чем через 1 минуту

• низкая стоимость технического обслуживания
и хранения

Безопасность

• двухпозиционная схема защиты

• прочная обшивка зажимных модулей

• предохранительная заслонка, соединяющая блоки
питания с рабочими модулями

Модульная серия гидравлических систем
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75.01 Модульная серия блоков питания

34.02 Р абочий модель серии

34.42 Р абочий модель серии

ПРЕИМУЩЕСТВА – ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

• мощные энергетические модули для гидравлического привода

• электрический, бензиновый или дизельный двигатели 6-ти

• различных классов мощности быстрая и простая комбинация с любым

• рабочим модулем серии

• универсальное применени

• допускается штабелирование при хранении и транспортировке данные
по весу отдельных блоков серии Вы можете найти в подробном
описании системы (по запросу)

ПРЕИМУЩЕСТВА – ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.
Рабочие модули для установки/снятия упругих клемм

• быстрое и простое подключение к энергетическому модулю

• для скреплений типа Fast Clip

• простая эксплуатация в автоматическом или ручном режиме

• светодиодная подсветка инструмента

• безопасное и эргономичное управление

Масса: ~ 102 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА – ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.
Модульный гайковерт

• 2 технологичесике операции в одной: установка
упругой клеммы типа SKL и затяжка болта

• быстрое и простое подключение к энергетическому модулю

• простота эксплуатации в автоматическом и ручном режиме

• светодиодная подсветка инструмента

• безопасное и эргономичное управление

Масса: ~ 177 кг



для отвинчивания и завинчивания закладных болтов и шурупов;
квадратная головка
Масса: ~ 6 кг

36.01 Ручной торцевой ключ

для отвинчивания и завинчивания закладных болтов и шурупов;
прямоугольная головка
Масса: ~ 8 кг

36.02 Ручной торцевой ключ

для отвинчивания и завинчивания клемных гаек; шестигранная головка
Масса: ~ 7 кг

36.03 Ручной торцевой ключ
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Комплектующее оборудование:
вставки для угловых накладок

Масса: ~ 6 кг

35.01 Гаечный ключ для стыковых болтов

для монтажа-демонтажа накладок и для выполнения общих
работ по завинчиванию-отвинчиванию; стабильный храповой
механизм; возможность перестановки вставок для правого и
левого вращения
Масса: ~ 2 кг

35.02 Гаечный ключ для стыковых болтов

Масса: ~ 5 кг

38.01 Опорный рычаг для рельсов типа UIC 60 или S49/54
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для приподнимания рельса с целью смены подкладок и прокладок;
высота подъема регулируется; грузоподъемность 750 кг;
два варианта – для болтовых и анкерных скреплений

Масса: ~ 14,5 кг

40.44 Рельсопогрузчик

в составе малой путевой тележки с рельсопогрузчиком и крановой
тележкой; грузоподъемность 1 т; полезный груз 10 т на каждую
путевую тележку

Масса: ~ 450 кг (1 механизм)

40.51 Устройство для погрузки и транспортировки рельсов

40.05 Рельсоподъемник

для болтовых скреплений (с опорой на подкладку)для анкерных скреплений (с опорой на шпалу)

для погрузки и выгрузки рельсов;
монтируется на стандартных вагонах;
грузоподъемность 1 т;
универсальная система крепления на большинстве типов вагонов

Комплектующее оборудование:
крановая тележка с электроприводом;
дистанционное управление;
комбинированный генератор 70.01

Масса: ~ 760 кг (1 погрузчик)
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Масса: ~ 8 кг

42.02 Клещи для переноски рельсов 42.10 Роликовый захват для перемещения рельсов

грузоподъемность 1,5 т
Масса: ~ 5 кг

42.11 Захват для перемещения рельсов

автоматически захватывает рельс;
грузоподъемность 3 т; специальная
конструкция для желобчатых рельсов
Масса: ~ 11 кг

43.02 Механизм для перемещения рельсов

для подъема, а также перемещения рельсов
вдоль и поперек пути; компактный механизм
облегченной конструкции; базовая конструк-
ция из алюминия; макс. грузоподъемность
500 кг (2 стойки по 4,6 кг, перекладина
8,7 кг, крановая тележка 16,1 кг)
Комплектующее оборудование:
траверса 4,9 кг, алюминиевый захват 6 кг
Масса: ~ 34 кг

43.03 Механизм для перемещения рельсов

для перекладки рельсов с целью уменьшения
или увеличения ширины колеи; диапазон
изменения ширины колеи от 830 мм до
3530 мм; грузоподъемность 60 кН,
высота подъема 800 мм
Масса: ~ 1,5 т

Масса: ~ 6,7 кг

44.17 Клещи для переноски деревянных шпал

Масса: ~ 10 кг

44.20 Клещи для переноски железобетонных шпал

для перемещения рельсов вдоль и поперек
пути; грузоподъемность до 1,5 т; с тормозом и
без тормоза (2 стойки по
16 кг, перекладина 45 кг, крановая
тележка 24 кг, роликовый захват 16 кг)
Масса: ~ 120 кг

43.32 Самоходная машина для перекладки рельсов

грузоподъемность 1,5 т
Масса: ~ 17 кг
6-роликовый захват
грузоподъемность 3 т
Масса: ~ 24 кг

42.22 Захват для перемещения рельсов с проушиной
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храповый механизм подъема
грузоподъемность 3 т; ход 340 мм

Масса: ~ 24,5 кг

храповый механизм подъема
грузоподъемность 5 т; ход 300 мм

Масса: ~ 29,5 кг

46.45 П утевой домкрат с безопасным механизмом подъема

храповый механизм подъема
Поднимаемый груз 7,5 т, высота подъема 300 мм

Масса: ~ 34 кг

46.47 П утевой домкрат с безопасным механизмом подъема

храповый механизм подъема
грузоподъемность 10 т; ход 300 мм

Масса: ~ 46 кг

46.50 Путевой домкрат с безопасной рукояткой

46.43 П утевой домкрат с безопасным механизмом подъема

НОВИНКАНОВИНКА!!

для плавного подъема и опускания;
подъем груза – с помощью торцевого ключа;
быстрое опускание;
грузоподъемность 7,5 т;
макс. ход 150 мм

Масса: ~ 15 кг

47.14 Путевой домкрат без нарушения габарита, механический



алюминиевая конструкция;
стояночный тормоз;
грузоподъемность 700 кг

Дополнительное оборудование:
откидная перекладина для
перемещения;
автостоп

Масса: ~ 26 кг

51.12 Транспортная тележка
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для подъема и рихтовки целых путевых звеньев;
для рихтовки рельсо-шпальной решетки одной рабочей операцией;
для подбивки шпал;
для текущего содержания рельсовых стыков;
при выполнении работ по подъемке стрелочных переводов;
для подъема рельсов при смене прокладок;
грузоподъемность 200 кН;
высота подъема 900 мм;
усилие рихтовки 42,5 кН;
путь рихтовки 230 мм

Масса: ~ 1,5 т

47.230 Гидравлическая подъемно-рихтовочная машина

простота управления с помощью съемной рукоятки;
быстрое опускание;
грузоподъемность 6,5 т;
макс. ход 80 мм

Масса: ~ 17 кг

47.17 Г идравлический путевой домкрат с сохранением габарита прохождения подвижного состава
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52.16 Транспортная тележка

52.18 Буксирная тележка

грузоподъемность 2,5 т

Масса: ~ 140 кг

52.29 Транспортная тележка

алюминиевая конструкция;
легко разбирается на части;
с изоляцией между рельсовыми нитями;
грузоподъемность 2 т
Масса: ~ 138,5 кг

для передвижения группы сцепленных
вагонов общим весом до 60 т
Масса: ~ 12 кг

59.08 Рычаг для перекатки вагонов

Масса: ~ 8,5 кг

59.10 Тормозной башмак52.30 Транспортная тележка

грузоподъемность 15 т

Комплектующее оборудование:
стояночный тормоз, сцепное устройство

Масса: ~ 190 кг

поворотный коник, съемные стойки

для эвакуации поврежденных или сошедших с рельсов
единиц подвижного состава; разборная; масса самого
тяжелого элемента прибл. 70 кг; грузоподъемность 30 т;
макс. скорость движения 40 км/ч.

Масса: ~ 630 кг
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для погрузки и выгрузки щебня, гравия, шлака и т.п.;
ширина ленты 400 мм; длина от 2 м до 3,5 м;
бензиновый двигатель

Масса: 2,5 м: ~ 215 кг
3 м: ~ 235 кг

3,5 м: ~ 255 кг

60.30 Ленточный конвейер для щебня

69.12 Кузнечное зубило для холодной рубки

для приподнимания шпал при прикреплении к ним рельсов;
с зацепкой за подкладку и/или путевые шурупы;
для скреплений типа K и типа W

Масса: ~ 4 кг

68.03 Рычаг для кантовки рельсов

для всех распространенных
типов рельсов;
безопасный,
прочный, удобный

Масса: ~ 6 кг

58.62 Соединительная тяга

Применяется для регулировочных прицепных крюков/
сцепных устройств Рокингер

Масса: ~ 24 кг

58.03/12.01 прямой

• Применяется для сцепных устройств Рокингер /
сцепных устройств Рокингер

• Макс. допустимое толкающее/тяговое усилие = 100 кН

• �h ± 100 мм

58.03/03 диагональный

• Длина 1450 мм

• Применяется для сцепных устройств Рокингер /
сцепных устройств Рокингер

• Макс. допустимое толкающее/тяговое усилие = 100 кН

• �h = 465 мм макс.

58.62/11 диагональный
Длина 1450 мм

• Применяется для регулировочных
прицепных крюков /сцепных
устройств Рокингер

• Макс. допустимое толкающее/тяговое
усилие = 30 кН

• �h = 325 мм макс.

58.62/12 прямой

• Длина 1250 мм

• Применяется для регулировочных прицепных крюков
/сцепных устройств Рокингер

• Макс. допустимое толкающее/тяговое усилие = 30 кН

• �h ± 100 мм
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62.05L / 4-тактный-двигатель

• Легкая и компактная

• Низкий уровень выхлопных газов
и шума

• Точечное применение

• Мелкий и средний ремонт пути

• Идеальный для сварочных бригад

Масса: ~ 17,66 кг

62.05 / 2-тактный двигатель

• Высокопроизводительная и прочная

• От среднего до тяжелого ремонта

• Длинные отрезки и большые
строительные участки

Масса: ~ 24,4 кг

62.05 / Электродвигатель

• Высокопроизводительная и прочная

• Низкий уровень шума, отсутствие
опасных выбросов

• Специально предназначен для

• тоннелей и МСТ 69.50
От среднего до тяжелого ремонта
Длинные отрезки и большые
строительные участки

Масса: ~ 24,9 кг
ПРЕИМУЩЕСТВА. ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

• Лучшие результаты по подбивке, менее 2 минут/шпала

• Долгий жизненный срок до 300 моточасов

• Сохранени качества балласта

• Низкий уровень шума

• Низкие вибрации механизма управления

• Малый вес

• ряд отличающихся по мощности станков разного применения

• Широкий спектр областей применения:
от вокзалов с большой пропускной способностью или
второстепенного пути,
от тоннеля метро до высокоскоростных магистралей,
от бетонных до деревянных и стальных шпал.

Приводит балласт в движение

НОВИНКАНОВИНКА!!62.05 С ерия вертикальных виброшпалоподбоек
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Масса: ~ 0,3 кг

69.18 Втулка для вывинчивания

Масса: ~ 0,8 кг

69.15 Многотональный сигнальный рожок

для удаления приржавевших
клеммных болтов из подкладок
Масса: ~ 4 кг

69.16 Выталкиватель клеммных болтов

69.01 Пробойник

с режущей кромкой и острием
1250 мм или 1500 мм
Масса: ~ 6,2 кг, ~ 8 кг

69.02 Лом

со сменными пластмассовыми вставками
Масса: ~ 5,2 кг

69.03 Щадящая кувалда

Масса: ~ 103 кг

69.04 Путейский таран

с ручкой или без ручки
Масса: ~ 4,2 кг

Масса в зависимости
от размера
Масса: ~ 5,5 кг,
~ 6,5 кг, ~ 9 кг

69.06 Кувалда для шпал

с ручкой или без ручки
Масса: ~~ 1,9 кг

69.09 Лопата из листовой
стали

Масса: ~ 1,1 кг

69.10 Метла для стрелочных
переводов

с ручкой или без ручки
Масса: ~ 2,7 кг

69.07 Щебеночные вилы

для установки и сня-
тия клемм
Масса: ~ 6 кг

69.08 Монтажный рычаг для
стрелочных переводов

с ручкой из дерева гикори
длинный: 15 мм x 290 мм
Масса: ~ 1,8 кг
короткий: 16 мм x 210 мм
Масса: ~ 1,4 кг

Масса: ~ 1,5 кг

69.11 Тесло

69.12 Кузнечное зубило для холодной рубки

Масса: ~ 1,7 кг

69.05 Остроконечная кирка
для подбивки шпал
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для надежного соединения двух концов рельсов с геометрическим
замыканием; различные возможности применения, благодаря
короткой, компактной конструкции; используются попарно;
наличие разрешения (сертификата) Deutsche Bahn AG на применение
на ремонтируемых и эксплуатируемых путях при скоростях движения
до 160 км/ч и 200 км/ч.

Масса: ~ 11 кг (1 зажим)

68.05 Рельсовый зажим короткий

для надежного соединения двух концов рельсов с геометрическим
замыканием; монтируется непосредственно на рельсовом стыке вместе
с двумя плоскими накладками; наличие разрешения (сертификата)
Deutsche Bahn AG на применение на ремонтируемых и эксплуатируемых
путях при скоростях движения до 160 км/ч и 200 км/ч.

Масса: ~ 21 кг

68.05 Рельсовый зажим длинный

для ограждения зоны опасности в местах производства путевых или
общих строительных работ; жесткие или откидные стойки

Масса: ~ 7 кг (1 стойка)

69.30 Универсальное ограждение места работ
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различные модели, например, с ручной тележкой или на
транспортной тележке; мощность генератора – по запросу

Масса: ~ 79 кг

70.01 Электрический генератор

высота опоры регулируется плавно с помощью ручного воздушного
насоса; складной короб обеспечивает высокую устойчивость;
галогенные прожектора заливающего света 500 Вт или 1000 Вт;
различные модели электрических генераторов различных
классов мощности

Масса: ~ 43 кг

73.06 Установка освещения места работ

73.06+LED Осветительное оборудование для строительных площадок

НОВИНКАНОВИНКА!!

3 варианта исполнения;
простая установка, позволяет экономить время и средства;
варианты исполнения с 1, 2 или 4 лампами;
различные средства освещения (светодиоды, компактные
люминесцентные лампы) в зависимости от требований к освещению;
возможность применения при диапазоне температур от -40°C до +55°C

73.06 Аккумуляторная светодиодная осветительная вышка
высокая световая отдача при низком энергопотреблении
не требует технического обслуживания
мгновенная подача полного светового потока

НОВИНКАНОВИНКА!!
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для обмера кривых; 2 крепежные скобы;
45-метровая хорда; масштаб 300 мм

Масса: ~ 2,6 кг

82.05 Прибор для замера стрелы прогиба

для простого определения стрел прогиба в кривых;
для всех распространенных типов рельсов; без нарушения
габарита; простое закрепление на подошве рельса;
измерительная хорда регулируется в зависимости от вы-
соты рельса, а также в боковом направлении
Масса: ~ 4,3 кг

82.06 Прибор для замера стрелы прогиба

оптика Leica; штатив-тренога; нивелирная рейка

Масса: ~ 12 кг

82.07 Нивелир с визирным устройством

двуплечий; с внутренним и наружным упорами; с изоля-
цией между рельсовыми нитями; цельная или разборная
конструкция из легкого металла

Масса: ~ 3,5 кг

82.11 Путевой наугольник

Жесткая конструкцияРазборная конструкция (альтернатива)

с механизмом для измерения
возвышения одного рельса
над другим

Масса: ~ 4 кг

83.07 Путевой шаблон для контроля ширины колеи и возвышения
на стрелочных переводах

легкий, удобный путеизмерительный шаблон в виде аноди-
рованной под золото и изолированной алюминиевой трубы
прямоугольного сечения; механизм для измерения возвы-
шения интегрирован в алюминиевую трубу
прямогоугольного сечения
Масса: ~ 2,5 кг

83.07 Компактный путевой шаблон для контроля ширины колеи и
возвышения на стрелочных переводах
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в комплекте с измерительной лентой длиной 10 м из
стеклопластика; для замера расстояния от опорной точки
до пути, а также для контроля отдельных высотных отметок;
магниты для надежной установки мерной рейки в
требуемое положение
Масса: ~ 1,5 кг

диапазон измерения от 1 мм до 15 мм

Масса: ~ 0,1 кг

83.18 Шаблон для замера стыковых зазоров

для простого контроля мест износа на остряках стрелочных
переводов; c изоляцией между рельсовыми нитями;
контрольный щуп диаметром 4 мм

Масса: ~ 1,4 кг

83.20 Контрольный шаблон для рамных рельсов и остряков

легкий, удобный путеизмерительный шаблон;
ширина колеи от -10 мм до +40 мм;
возвышение -30 мм до +200 мм;
точность отсчета: 1 деление = 1 мм

Масса: ~ 2,7 кг

83.37 Шаблон для контроля ширины колеи и возвышения

легкий, удобный путеизмерительный шаблон в виде
анодированной под золото и изолированной алюминиевой
трубы прямоугольного сечения; механизм измерения
возвышения интегрирован в алюминиевую трубу
прямоугольного сечения; возвышение от -30 мм до +200 мм;
точность отсчета: 1 деление = 1 мм
Масса: ~ 2,5 кг

83.37 Компактный шаблон для контроля ширины колеи и возвышения

цифровой индикатор; для ширины колеи 1435 мм
Диапазон измерения:
ширина колеи -20 мм / +40 мм
возвышение -35 мм / +200 мм
ширина желоба контррельса -11 мм / +42 мм
расстояние между рабочими гранями
контррельса и сердечника крестовины -9 мм / +11 мм
расстояние между рабочими гранями
контррельса и усовика -8 мм / +8 мм

83.50 Цифровой шаблон для контроля ширины колеи и
возвышения на стрелочных переводах

83.15 Прибор для измерения положения пути относительно
опорных точек
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для замера нижнего габарита, расстояния от оси пути до
пассажирской (грузовой) платформы, а также разности
высот между поверхностью катания головки рельса и
верхней кромкой пассажирской платформы

Масса: ~ 5,5 кг

83.87 Шаблон для замера габарита

для замера вертикального и бокового износа головки
рельса под углом 45° относительно оси рельса;
для рельсов типа S49, S54 и UIC60
Масса: ~ 2,4 кг

(SKM 2) Прибор для замера
износа головки рельса
для замера вертикального и
бокового износа головки рельса
под углом 22,5° / 45° / 67,5°
относительно оси рельса;
для рельсов типа S49, S54 и
UIC60
Масса: ~ 2,7 кг

85.01 (SKM 1) Прибор для замера износа головки рельса

для контроля точки измерения L + L1 в рамках ремонта
стрелочных переводов и пересечений наплавкой;
для рельсов типа S49, S54 и UIC60

Масса: ~ 0,6 кг

85.02 Щуп для контроля точки измерения

Масса: ~ 6,5 кг

85.07 Шаблон для замера межпутевого расстояния

диапазон измерения от -30°C до +70°C и от -20°F до
+160°F; циферблат белого цвета с хорошо различимыми
делениями шкалы

Масса: ~ 0,07 кг

85.20 Термометр с магнитным креплением

SKM 2

для замера расстояния и разности высот между опорной точкой и путем;
с крепежным магнитом

для замера межпутевого расстояния

для замера длины участков
рельсовых путей и автомобильных
дорог; диапазон измерения до
10 000 м; счетный механизм для
подсчета в сантиметрах; со
съемными направляющими
роликами для рельсов

Масса: ~ 5,7 кг включая
направляющие ролики

85.05 Измерительное колесо
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была разработана для осмотра пути и вмещает 7 человек

Масса: ~ 4,5 т

56.27 Малая автодрезина

Допуск федерального ведомства железных дорог (EBA)
Гибкость применения и эффективность затрат
Небольшая собственная масса и высота конструкции,
оптимальные габаритные размеры
Высокая полезная нагрузка 15 т

Масса: в готовом к эксплуатации виде ~ 3,3 т

55.40 Прицепы для строительных площадок

НОВИНКАНОВИНКА!!
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РЕМОНТНЫЕ ПУТЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

мощная рабочая подвижная единица с современными кабинами
машиниста для выполнения планового технического ухода и устранения
неисправностей контактной сети в большом радиусе действия;
две независимые друг от друга подъемно-поворотные рабочие платформы;
манипуляторы несущего троса; большая мастерская;
складские и бытовые помещения;
мощность двигателей 2 x 480 кВт;
макс. скорость движения 140 км/ч;
токоприемник с измерительным устройством

Масса: ~ 76 т
полезный груз 5 т

57.44 Вагон для текущего содержания контактной сети

для одновременного, автоматического и синхронного завинчивания и
отвинчивания до восьми рельсовых скреплений за одну рабочую
операцию; высокая степень мобильности, благодаря сочетанию с
различными источниками энергии:

машины с различными источниками энергии:

• автомобиль на комбинированном ходу, типа Unimog

• автодрезина ROBEL (54.22 и т.п.)

• экскаватор на комбиниро-
ванном ходу

• путеремонтный поезд

• в качестве автономной машины

производительность до
600 м в час;
электронное
регистрирующее устройство

30.75 Высокоточный 8-шпиндельный шурупогайковерт

подвижная машина для одновременной установки-снятия до
8 упругих клемм за одну операцию; полностью автоматизированный
рабочий процесс; встроенный механизм подъема шпал для
оптимизации работы, высокая степень мобильности,
благодаря сочетанию машины с различными
источниками энергии:

• автомобиль на комбинированном ходу, типа Unimog

• автодрезина (54.22 и т.п.)

• экскаватор на комбинированном ходу

• путеремонтный поезд

• в качестве автономной машины

34.11 Машина для установки-снятия упругих клемм на двух шпалах
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для создания безопасной и эргономичной рабочей среды, благодаря
применению подобранных станков и устройств, обеспечивающих
короткое время развертывания и свертывания;
для выполнения всех работ по техническому обслуживанию и ремонту пути

Масса: ~ 32 т

69.50 М обильный вагон для технического обслуживания

69.70 М обильная система технического обслуживания, МСТ (MIS)

Мобильный вагон для технического Вагон-склад 69.45 Тяговая единица с автономной системой
обслуживания 69.60 энергоснабжения 69.40

Концепция предполагает использование 2 или 3 разных
рабочих единиц в соствве комплекса в соответствии с
требованиями по объему выполнения работ.

Безопасность

• Наивысшая степень безопасности за счет полной всесторонней защиты

• Противоослепляющая защита соседних поездов посредством боковых
стенок и рулонных шторок

• Безбликовое освещение всей рабочей зоны

• Эргономичная компоновка

• Защита от влияния атмосферных условий

• Автономное энергоснабжение для всего комплекса

• Отсутствие вредных выбросов для оператора оборудования Качество

• Тяга – использование автономной тяговой единицы необходимо
для независимости при осуществлении маневрирования

• Мобильность – „своим ходом“, максимально высокое качество работы за счет
оптимального рабочего такта встроенного оборудования и
инструментов

• Безбликовое освещение всей рабочей зоны, оптимальное для работы
в ночное время

• Многочисленные варианты комплектации средствами малой механизации

• Универсальность применения благодаря нескольким адаптивным
энергосистемам

• Дополнительные возможности по снабжению инструментом и
материалами для нескольких смен

• Оптимизированные логистические процессы для оборудования и
материалов в рамках комплекса

Рентабельность

• Значительный потенциал для экономии в области мер по обеспечению
безопасности, например, сигнальные посты,оптические и акустические
предупредительные сигнальные устройства

• Быстрая сборка и разборка

• Высокая эксплуатационная готовность встроенного оборудования и инструментов

• Не требуется обеспечение отдельного энергоснабжения,
например, для освещения строительной площадки

• Вагон для ТО, вагон-склад для хранения и транспортировки
материалов и оборудования, а также тяговая единица,
объединенные в одном комплексе

• Выполнение всех рабочих процессов в рамках одной
системы – например, смена стрелочного пера – включая
соответствующие логистические операции. Это позволяет
достичь значительного сокращения продолжительности
процесса.

Общая длина ~ 60 - 72 м
Общая высота ~ 3,9 - 4,2 м
Масса (без загрузки) ~ 100 - 185 т

Безопасность, которая окупается
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ПОГРУЗКА / ТРАНСПОРТИРОВКА РЕЛЬСОВ

для быстрой погрузки и выгрузки длинномерных рельсовых плетей;
щадящая и безопасная транспортировка;
время погрузки и выгрузки каждой пары рельсовых плетей
(длиной 180 м) – в среднем от 2 до 5 минут

Стандартная конструкция:
30 рельсовых плетей по 180 м каждая, макс. 500 м каждая

При выгрузке рельсовые плети передвигаются в направляющих
желобах с помощью манипулятора рельсов.

Комплектующее оборудование:
Благодаря направляющим роликам с гидравлическим управлением,
расположенным в конце вагона-платформы с желобами, рельсовые
плети могут укладываться точно с требуемым расстоянием между ними.

Масса: ~ 12 т (с рельсовым манипулятором)

40.61/40.63 Р ельсоукладочный поезд
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Мощная, высокопроизводительная подбивочная машина,
работающая по принципу асинхронной гидравлической
вибрационной подбивки;
для сплошной подбивки шпал на перегонах, стрелочных
переводах и глухих пересечениях.
мощность двигателя 62 кВт

Масса: ~ 11 т

GWS 75 Шпалоподбивочная машина

экономичная малая шпалоподбивочная машина для
механизированной сплошной подбивки шпал на небольших участках работ

Масса: ~ 3 т

MINIMA 1 Малая шпалоподбивочная машина

для сплошного ремонта небольших участков и для точечного ремонта пути;
легко погружается на грузовой автомобиль или на автодрезину

Масса: ~ 7,5 т

MINIMA 2 Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина
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снимает до 20 шпал с вагона-платформы, транспортирует их к
фронту укладки и в непрерывном режиме укладывает их на
балластную призму с учетом требуемой эпюры шпал

Комплектующее оборудование:
устройство для съема отдельных шпал с балластной призмы

Масса: ~ 15 т

PA 1-20 ES Портальный шпалоукладчик

для укладки звеньев длиной до 13 м;
грузоподъемность 11 т

Масса: ~ 12 т

PA 1-20 J Портальный путеукладчик

для укладки звеньев длиной до 18 м;
грузоподъемность каждого портала 11 т

Масса: ~ 27,5 т

PA 250 Портальный путеукладчик для реконструкции пути
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Компания РОБЕЛЬ предлагает широкий выбор профессиональных
сервисных услуг. Убедитесь в высоком качестве услуг нашей
компании как сертифицированного центра по ремонту средств
малой механизации и подвижного состава:

• модернизация вспомогательного подвижного состава

• ремонт и восстановление после аварии, с использованием
оригинальных запасных частей, прошедших контроль качества

• работы по осмотру и ремонту в соответствии с § 32 EBO*

• освидетельствование подлежащего контролю оборудования в

• соответствии с § 33 EBO*
техническое обслуживание в соответствии с R 931.0001

• осмотр и ремонт узлов с высокими требованиями по

• надежности, например, тормозов и ходовой части подвижного
состава, в соответствии с требованиями изготовителя

• анализ повреждений после аварий в соответствии с

• Положением «Об экспертной деятельности» (SVO) Федерального
бюро железных дорог (EBA)

Сертификация:

• EN ISO 9001 : 2008

• статус специализированного завода по горючим жидкостям
(топливозаправочным устройствам) в соответствии с §19l Закона
«О водном хозяйстве» (WHG) и Положением «О горючих
жидкостях» (Vbf)

• сертификат на сварку металлоконструкций рельсового подвижного
состава и его узлов в соответствии с DIN 6700-2

• высокое качество работ, что доказывается статусом
поставщика Q1 от компании Deutsche Bahn AG

Кроме того, компания ROBEL предлагает разные сервисные
услуги по средствам малой механизации:

• ремонт и восстановление, с использованием оригинальных
запасных частей, прошедших контроль качества

• работы по техобслуживанию

• экспертиза повреждений

• калибровка измерительных приборов

• обучение операторов и персонала сервисных центров

• проведение демонстраций оборудования

• консультации по телефону
*Правил строительства и технической эксплуатации железных дорог

На нашем сайте www.robel.info в разделе SERVICE вы можете
заполнить анкету-заявку на проведение сервисных работ.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваши контактные лица по сервисному обслуживанию ремонтных
путевых комплексов и специальной путевой техники:

Richard Strauss
Руководитель по сервисному обслуживанию крупных машин
Тел. 08654 609-145
Факс 08654 609-100

Alexander Fellner
Тел. 08654 609-236
Факс 08654 609-100

Ваши контактные лица по сервисному обслуживанию
средств малой механизации:

Christoph Pertl
Руководитель по сбыту запчастей и сервису
Тел. 08654 609-434
Факс 08654 609-433

Harald Vogt
Тел. 08654 609-430
Факс 08654 609-433

Erich Kirchhofer
Тел. 08654 609-439
Факс 08654 609-433

Richard Strauss

Christoph Pertl



46

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ

АМЕРИКА

Аргентина
MAPEKO Representaciones S.R.L.
Peter Korger, Cerrito 1266 2º Piso Of. 9
RA-C1010AAZ Buenos Aires
Тел. +54-11-4816-0205, +54-11-4816-
4824, +54-11-4816-4806
E-Mail: mapeko@fibertel.com.ar
www.mapekorepresentaciones.com

Венесуэла
LACO Representaciones S.A.
Hasso von Vultejus
Avenida Principal Lomas de Chuao
Quinta Laco, Urb. Chuao
YV-1061 Каракас
Тел. +58-212-9924489, +58-212-9929798
Моб. +58-414-867-2540
Факс +58-212-9929598
E-Mail: lacorep@cantv.net

Канада
M&M Railway Supply, Inc.
Dickey McCarty

400 Fly Fisher Dr., 28147 Солсбери,
Северная Каролина
США
Тел. +1-704-855-2648
Факс +1-704-855-2649
E-Mail: mmrailwaysupply@me.com

Колумбия
Representaciones Pinz & Prieto SAS
Harry Pinz
CR 7 N° 74 56 OF 409
Столичный округ Богота
Тел. +57-1-3131616, Fax +57-1-3261721
E-Mail: hjpinz@aon.at
Pinz y Prieto representaciones ltda.
Rodolfo Prieto
CR 7 N° 74 56 OF 409,
Столичный округ Богота
Тел. +57-1-3131616, Fax +57-1-3261721
E-Mail: prietor@cable.net.co

Куба
Achse Lateinamerika
Juan Carlos Alzuro López
Sucursal La Habana

María Isabel García Tremiño
Marina Hemingway, Casa 4014
5ta Avenida y 248, Playa
La Habana 22, C.P. 12200
Куба
Тел. +537-2-04-93-70
Факс +537-2-04-93-73
E-Mail: achse@enet.cu
www.achse-lateinamerika.de

Мексика
Ruben Alejandro Chavez Diaz
AC DIESEL
Periferico Oriente # 75
Col. Constitucion De 1917
MEX-C.P. 09260 Мехико
+52-555-6905-045
Факс +52-555-6422-651
E-Mail: acdiesel1@prodigy.net.mx
E-Mail: acdiesel1@hotmail.com

Панама
Eurotools Latinoamérica S.A.
Juan Carlos Alzuro López
International Business Park

Building C (3835), офис 106
Panama Pacifico Avenue
Panama Pacifico Special Economic Area
Тел. +507 838 8991
Факс +507 838 8990
E-Mail: info@eurotools-la.com
www.eurotools-la.com

Соединенные штаты Америки
М-энд-М Рейвэй Сапплай, Инк.
Дикей МакКарти
400 Флай Фишер Драйв, 28147 Солсбери,
Северная Каролина
США
Тел. +1-704-855-2648
Факс +1-704-855-2649
E-Mail: mmrailwaysupply@me.com

Чили
TYMA - R. Goyeneche y Cía. Ltda.
Rodolfo Goyeneche
Seminario 160, Сантьяго, Чили
Тел. +56-2-2222-96-33
Факс +56-2635-38-73
E-Mail: tyma@tyma.cl



Эквадор
Rielequip Cía. Ltda.
Carlos Calderon
Manuel Guzman N38-91 и
Avenida Elroy Alfaro
Кито, Эквадор
Тел. +593 2 2244071
Моб. +593 998249851
E-Mail: ccalderonrielequip@ecutel.net

ЕВРОПА

Австрия
РОБЕЛЬ Банбаумашинен ГмбХ
Florian Stapfer
Industriestra e 31
D-83395 Фрайлассинг
Тел. +49-8654-609-436
Факс +49-8654-609-445
Моб. +43-664-46-58-018
E-Mail: florian.stapfer@robel.info
www.robel.info

Бельгия
Rail & Road Service
Olivier Saucez
27, route du cronchamps
4970 Ставло, Бельгия
E-Mail: saucez@rail-road-service.com

Болгария
ET "M.T.V-M. Ilev"
Продажа оборудования и техники
Mihail Ilev
Opaltschenska Str. 92, Bl.44, G.Ap.40
BG-1233 София
Тел. +35-929-311-153
Факс +35-929-311-153
E-Mail: mihail.ilev@gmx.net

Великобритания
Plasser UK Ltd.
Работа с клиентами
Manor Road,W13 OPP Лондон,
Великобритания
Тел. +44-208-991-3085
Факс +44-208-998-1647
E-Mail: customer.support@plasser.co.uk
www.plasser.co.uk

Босния и Герцеговина
SATI-SAN
Ivana Racic
Nemanjina 4/II/216
11000 Белград, Республика Сербия
Тел. +381-11-3613-861
Моб. +381-64-1597-697
Факс +381-11-3613-861
E-Mail: ivana.racic.bgd@gmail.com

Венгрия
S-Hansa Bt.
Keller Pál
Ösagárd u. 72
H-1172 Будапешт
Тел. +36-1-257-66-78
Факс +36-1-257-66-78
E-Mail: postmaster@shansa.axelero.net

Германия
Региональное представительство
Hans Gerhard Brunke
D-38259 Зальцгиттер-Бад Тел.
+49-5341-903-981 Факс
+49-5341-903-982 E-Mail: hg.
brunke@t-online.de

Региональное представительство
Ing.-B̈uro P.Will Peter Will
Waldstr. 2
D-35418 Бузек
Тел. +49-6408-2008 Факс
+49-6408-4909 E-Mail:
info@will-hv.de
www.will-gleistechnik.de

Региональное представительство
Erwin Sinn KG
Путевые машины и устройства
Jochen Sinn
Sunderweg 6
D-58300 Веттер
Тел. +49-2335-432-2
Факс +49-2335-285-5
E-Mail: info@sinnkg.de
www.sinnkg.de

Сервисный офис г. Лейпциг
Берлинерштрассе 1
D-04105 Лейпциг
Тел. +49-341-477-20-48
Факс +49-341-477-20-40 EMail:
info@leipzig-rail.de

Греция
DATARAIL
N. Steinhauer&Co.
Nikolaus Steinhauer
Akarnanias Str. 10
GR-115 26 Афины
Тел. +30-210-7290708
Факс +30-210-7242040
E-Mail: info@datarail.gr
www.datarail.gr

Дания
A.C. Lemvigh-Müller
Torben Holst
Kronprinsessgade 26
DK-1306 Копенгаген
Тел. +45-331-105-32
Факс +45-331-195-97
E-Mail: th@aclm.dk
www.aclm.dk

Ирландия
Plasser UK Ltd.
Работа с клиентами
Manor Road,W13 OPP Лондон,
Великобритания
Тел. +44-208-991-3085
Факс +44-208-998-1647
E-Mail: customer.support@plasser.co.uk
www.plasser.co.uk

Испания
Plasser Española
Avenida de Las Lunas n°9
E-45529, Иунклер, Толедо
Тел. +34-916-303152
Факс +34-916-304694
E-Mail: info@plasser.es
www.robel-iberica.com

Италия
UAB Gitana
Žilvinas Imbrasas
Budrik k. Sendvario sen.
LT-96320 Klaip dos r.
Тел. +370-46-390833, +370-46-410881
Факс +370-46-310485
Моб. +370-687-26777
E-Mail: zilvinas.imbrasas@gitana.lt
www.gitana.lt

Латвия
Transfer-Marketing Centrs
Andris Birzgalis
Liepu aleja Cerini Baites pagasts
LV-2101 Rigas rajons
Тел. +371-2945-1468
Факс +371-67-919-356
E-Mail: tmcriga@inbox.lv

Литва
Рабочие подвижные единицы и
специальная техника
Transfer-Marketing Centrs
Andris Birzgalis
Liepu aleja Cerini Baites pagasts
LV-2101 Rigas rajons
Тел. +371-2945-1468
Факс +371-67-919-356
E-Mail: tmcriga@inbox.lv

Македония
CAJD Aleksandar Dooel
Import-Export D.o.o.
Cvetan Hristov
Hristo Smirnenski 15
1000 Скопье, Македония
Тел. +389-23245808
Факс +389-23245808
Моб. +389-70-206-126
E-Mail: cajdcele@t-home.mk

Нидерланды
ETS SPOOR BV
Sander Schulmeister
Wielingenstraat 125
NL-1441 ZN Пурмеренд
Тел. +31-299-454050
Факс +31-299-454055
E-Mail: sander@etsspoor.nl
Ing. Rogier Schulmeister
Тел. +31-299-454050
Факс +31-299-454055
E-Mail: rogier@etsspoor.nl
www.etsspoor.nl

Норвегия
Deutsche Plasser Services Norge AS
Kristoffer Robins vei 13,
NO-0978 Осло
Тел. +47-22101550, +47-91347097
E-Mail: post@robel.no
www.robel.no

Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen GmbH
Филиал в г. Вроцлав
Wojtek Musiał ul. Teczowa 55
PL-53-601 Вроцлав
Тел. +48-71-71737772, +48-667-876178
Факс +48-71-7173438
E-Mail: info@plasser.pl
www.plasser.pl
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Россия
ООО «Холденберг»
Ул. Милионная, 29-7
191186 Санкт-Петербург
Россия
Олег Бочтарев
Тел. +7-812-454-0698
Моб. +7-921-325-8035
E-Mail: oleg.bochtarev@holdenberg.com
www.holdenberg.com

Румыния
EXCO TRANSPORT SYSTEM SRL
Cristian Oprea, Genunea Burla
Bd. Dinicu Golescu 38
RO-010873 Бухарест
Тел. +40-21-3102960, +40-21-3195381
Факс +40-21-3102967, +40-21-3195392
E-Mail: excosys@excosys.ro
www.excosys.ro

Республика Кипр
DATARAIL
N. Steinhauer&Co.
Nikolaus Steinhauer
Akarnanias Str. 10
GR-115 26 Афины
Тел. +30-210-7290708
Факс +30-210-7242040
E-Mail: info@datarail.gr
www.datarail.gr

Сербия
SATI-SAN
Ivana Racic
Nemanjina 4/II/216
11000 Белград, Республика Сербия
Тел. +381-11-3613-861
Моб. +381-64-1597-697
Факс +381-11-3613-861
E-Mail: ivana.racic.bgd@gmail.com

Словения
BIJOL d.o.o.
Janez Bijol
Livarska cesta 17
SLO-2367 Вузеница
Тел. +386-2-87-90-156
Факс +386-2-87-90-158
Моб. +386-2-87-90-156
E-Mail: bijol@bijol.si

Словакия
VHC Trade spol.s.r.o.
Zelený pruh 99
CZ-140 02 Прага
Blanka Matláková Тел. +420-24-144-3689
Факс +420-24-144-3826
E-Mail: bmatlakova@vhctrade.cz
Václav Husák
Тел. +420-24-144-3689
Факс +420-24-144-3826
E-Mail: vhusak@vhctrade.cz

Турция
Orhan Onur Dis Ticaret A.S.
Mürbasan Sokak, Koza is Merkezi,
B Blok, Kat. 1
TR-80700 Бешикташ-Стамбул
Тел. +90-212-2759203
Факс +90-212-2753623
Hakan Gözkan
E-Mail: hakan@orhanonur.com
Semih Bayrak
E-Mail: semihbayrak@orhanonur.com

Финляндия
Trackpoint Oy
Risto Houttu
Sarvastonrinne 5a
00840 Хельсинки, Финляндия
Тел. +35-896-823-890
Факс +35-810-290-9090
Моб. +35-8500-415-637
E-Mail: risto.houttu@trackpoint.fi

Франция
URMA RAIL
Christian Bischoff
6, rue des Artisans
F-68780 Сентхайм
Тел. +33-389-825-992
Факс +33-389-828-971
E-Mail: urma.rail@orange.fr
www.urmarail.fr

Хорватия
ITER d.o.o.
Željka Lončarević Kneza Ljudevita
Posavskog 23
HR-10000 Загреб
Тел. +385-1-4646-454,
+385-1-4618-737,+385-98-98-28-528
Факс +385-1-4646-455
E-Mail: iter@globalnet.hr
www.iter-zg.hr

Черногория
SATI-SAN
Ivana Racic
Nemanjina 4/II/216
11000 Белград, Республика Сербия
Тел. +381-11-3613-861
Моб. +381-64-1597-697
Факс +381-11-3613-861
E-Mail: ivana.racic.bgd@gmail.com

Чехия
VHC Trade spol.s.r.o.
Zelený pruh 99
CZ-140 02 Прага
Blanka Matláková Тел. +420-24-144-3689
Факс +420-24-144-3826
E-Mail: bmatlakova@vhctrade.cz
Václav Husák
Тел. +420-24-144-3689
Факс +420-24-144-3826
E-Mail: vhusak@vhctrade.cz

Швейцария
Sersa Technik AG
Nordstrasse 1
CH-5612 Фильмерген
Alain Balett
Тел. +41-56-618-72-30
Факс +41-56-618-72-39
Моб. +41-79-476-47-73
E-Mail: alain.balett@metrag.com
Jürg Hürner
Тел. +41-56-618-72-30
Факс +41-56-618-72-39
Моб. +41-79-38-84-441
juerg.huerner@sersa-group.com

Швеция
Buffers Rail
Fabriksvägen 9
SE-186 32 Валентуна
Тел. +46-8-514-308-80
Факс +46-8-511-700-37
Anders Hove
E-Mail: anders.hove@buffers.se
Mikael Gustafsson
E-Mail: mikael.gustafsson@buffers.se
www.buffersrailindustry.com

Эстония
ASI INVENT
Kristjan Kaunissaare
Lahe 6-12, EST-90503 Хаапсалу
Тел. +372-52-388-66
E-Mail: info@asi-invent.ee

АФРИКА

Алжир
CODIMAR
Mohamed-Saddek Amar
25 Rue Mustapha Chergou Hacen-Badi
DZ-16200 Эль Харрах Алжир
Тел. +213-61-510-216
Факс +213-21-526-937
E-Mail: codi_mar@hotmail.com

SADC (Сообщество развития стран
Юга Африки)
YALE Engineering Products (Pty) Ltd.
12 Laser Park Square
Zeiss Rd, Honeydraw
ZA-Йоханнесбург
Тел. +27-11794-2910
Факс +27-11-794-3650
Моб. +27-823376233 (Kevin Hoy)
E-Mail. info@yalejhb.co.za
www.yalejhb.co.za

Египет
EL KARNAK AGENCY CO.
Extension of Guesr El Suez St.,
Block No. 2, Industrial Zone
EG-11769 Каир
Sherif Azer Farag
Azer Farag Azer
Тел. +202-2699-3921
Факс +202-26989581, +202-26981895
E-Mail: kaco@egts.com

АЗИЯ

Гонконг
Civil Link Ltd.
ROBEL Far East Representation
Mary Cheng
2001 Mega Trade Centre, 1-6 Mei Wan Street,
Tsue Wan NT Гонконг
Тел. +852-24017080
Факс +852-24017081
E-Mail: civilink@netvigator.com

Израиль
Транспортные Технологии
PTR Trichter agencies Ltd. & Darital Transport
Technologies Ltd.
93 Ramat Yam Street,
Marine Heights Building
IL-Herzelia on sea 46851
Тел. +972 9 951 60 66; +972 542 518 514
Факс +972 9 951 60 77
Yoram Trichter
E-Mail: yoramt@transtec.co.il
Amiassaf Saker
E-Mail: amis@transtec.co.il

Индия
Premier India Agencies
Sushil Somani
30-15-138, 1st Floor, Binayaka Complex
Dabagardens Main Road,
Вишакхапатнам - 530 020
Тел. +91-891-254-01-50,
+91-891-256-29-50
+91-891-255-15-93
Факс +91-891-274-60-10
Моб. +91-98481-98-484
E-Mail: ssomani@premierindia.org

Иран
АИРИА Ко. Лтд.
Arash Ghabaei
Unit 201, № 76, Vozara Ave.
IR-1511918615 Тегеран
Тел. +98-2188-55-45-22 to 24
Факс +98-2188-5551-96
E-Mail: office@airiagroup.com

Объединенные Арабские Эмираты
Techno Trade International
W.Willig
а/я 262348
Jebel Ali Freezone
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Тел. +971-4-887-1910; +971-4-887-191
E-Mail: office@ttico.net

Саудовская Аравия
Riyadh Establishment for Railway Supply
Eng. Ragaie Sobhy
Olaya - Riyadh - KS
а/я 14089 – Эр-Рияд 11424, СА
Тел. +966-1-217-9633
Факс +966-1-217-9634
E-Mail: ragaie@riyadhestablishment.com

Сирия
JOSEPH E. ASSOUAD
Trading & Representation
Abdallah Assal
Motanabi Street, Shorbaji Building, № 55/10
Алеппо, Сирия
Тел. +963-21-2238367
Факс +963-21-2246317

АВСТРАЛИЯ И НОВая
ЗЕЛАНДИЯ

Австралия
K.H. 1
Daniel Mociak
13A The Crossway
Австралия, Кэмпбеллфилд, штат Виктория
3061
Тел. +61-3-9357-5400
Факс +61-3-9357-5402
E-Mail: dmociak@KH1.com.au
www.KH1.com.au

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ
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В каталоге представлен обзор продуктовой линейки компании ROBEL.
ROBEL также предлагает стационарные станки для обработки рельсов и
шпал. Если Вы не нашли требуемое оборудование, направьте нам соо-
тветствующий запрос. В интересах наших клиентов и с целью техноло-
гического развития, мы оставляем за собой право вносить
конструктивные изменения в оборудование.

Информация о размерах и массе оборудования указаны приблизительно.
На фотографиях частично представлены разные комплектации оборудования.
Все авторские права защищены. «ROBEL» – зарегистрированный меж-
дународный товарный знак.



ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH
Industriestra e 31 D-83395 Freilassing
Tel: +49 (0)8654/609-0
Fax: +49 (0)8654/609-445
E-mail: info@robel.info
www.robel.info

www.robel.info
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